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3D Skin Analyzer
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Le 3D Skin Analyzer est un système optique de caractérisation et de mesure du relief de la  peau In VIVO, il permet de mesurer et de calculer instantanément toutes les valeurs des paramètres caractérisant la profilométrie de la peau (valeurs de rugosité et valeurs connexes) grâce à des algorithmes spécifiques.

La technique du 3D Skin Analyser est basée sur la reconstruction d'une image 3D de la surface de la peau.

Une caméra examine et capture 4 images successives de la peau éclairée par un système à projection de franges.
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3D Skin Analyzer
Utilisation du  3D Skin Analyzer:

· En cosmétologie :

Mise en évidence des effets des produits cosmétiques au niveau cutané, en particulier en ce qui concerne les produits anti-âge et les produits hydratants

Application dans le domaine de l'esthétique :

· Chirurgie esthétique :

Le 3D Skin Analyzer permet aux chirurgiens de faire le bilan préopératoire et de définir avec le patient les objectifs de succès de l'intervention selon le contrat obligatoire réglementaire d'engagement sur les résultats à atteindre. De même ce dispositif permet la quantification des résultats obtenus.

· Médecine esthétique :

Le 3D Skin Analyzer permet aux médecins de faire le bilan d'état de la peau avant un traitement (peeling, réduction de rides par soins allopathiques, traitement au LASER ...) et d'en mesurer les effets après
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Caractéristiques techniques





Système de mesure in vivo de la peau par projection de franges en lumière blanche





source lumineuse : diode blanche


champ de prise de vue : 31.3x23.5 mm ²


distance de prise de vue définie par le cône de mesurage


résolution spaciale de 4-8 µm pour une résolution verticale de 5 mm


caméra à capteur CCD : 768x512 pixels


Système de calcul et de résolution des images 3D sur PC


Temps de calcul et de restitution des images 3D sur PC


Temps d'acquisition d'une image < 70 ms pour un profil 3D complet


calcul de profil : < 2s


Dimention de la tête :


Longueur : 257 mm


Largeur : 230 mm


Epaisseur : 88 mm


Poids : 1.1 Kg





Configuration Informatique minimale requise :





Matériel :


CPU Intel P4 2Ghz


256 Mo de RAM


Disque Dur de 40 Go


Carte 3D (16 Mo compatible DirectX)





Logiciel :


Windows XP


Office XP


DirectX 8.1





Station complète (sur option) comprenant : 


Ordinateur & Ecran LCD


imprimante


Onduleur


Support
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